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* Warna kabin AMMDes bisa di sesuaikan dengan permintaan customer (Warna basic adalah putih)
SPESIFIKASI UMUM AMMDes BASIC 3 WAYS

Panjang 3626 mm Kapasitas Tanki 15 Liter

Lebar 1500 mm . - Bak 700 Kg Baslic 3 ways merupakan salah satu varian dari AMMDess
- Massa Muatan Maksimum X ;
2 Tinggi 2013 mm Penumpang 2 Orang yang berfungsi sebagai alat angkut
E Tinggi Dasar Kendaraan 180 mm @ Kecepatan maksimum Maju 30 Km/h
& parak Sumbu Roda 1902 mm E Mundur 7 Km/h Volume Bak 1.18 m3

Radius Putar 4200 m <Z,: Tipe/Model Manual 3 maju & 1 mundur Luas area 2,95 m? (1440x2050 mm)

Kerangka Dasar Ladder Frame E |sistem Kendali Transmisi Kendali Tangan Tinggi 3 ways 400 mm

Tipe/Model G650 W Diesel Gandar Penggerak 2 Roda belakang dengan differential lock system [Kapasitas Maksimum 700 Kg
o Uumlah/Konfigurasi Silinder |1 dan tunggal ﬁ Beban Gandar Depan 453 Kg
< |Diameter x Langkah Torak |94 mm X 94 mm E Beban Gandar Belakang 315 Kg
5 [Volume Silinder 652 cc g Sistem Pengereman Depan  |Disk Brake
% Daya Maksimum 14 HP @3000 Rpm & |Sistem Pengereman Belakang |Disk Brake
E ITorsi Maksimum 35 +/- Nm @1800-2200 Rpm 5:‘ Sistem Kemudi Rack & Pinion
9 Bahan Bakar Solar B20 % Posisi Setir Kanan
g Sistem Pembakaran Direct Injection é Sistem Suspensi Depan Double Wishbone

Sistem Pendingin Radiator Sistem Suspensi Belakang Trailling Arm

Sistem Starting Electrical Starter Motor Ukuran Ban dan Lingkar Roda MT 165 - R13 83T
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